
NC 26

COM 25 Printrelaisuitgang 

NO 24

0v 23

DOWN 24v 22

21

0v 20

19 fotocel relaisuitgang

UP

24v 18 24v

17 noodstop

24v 16 24v

STEP / STORE 15 stop

14 eenknopsbediening

13 half open

12 dicht

11 open

0v 10

9 fotocel zender / ontvanger

8 eindschakelaar dicht

7 groen MIG encoder of pulslager

6 geel MIG encoder of pulslager

24v 5 bruin MIG encoder of pulslager

0v 4 wit MIG encoder of pulslager

3

in 12v 0v A B 0v 0v 2

27. 28. 29. 30. 31. 32.

1

aanrijbeveiliging 8,2 Kohm

Kostal encoder

A

wit geel

B

bruin grijs wit / grijs is de thermische beveiliging van de motor

0v 12v aansluiten als stopfunctie op klemmen 24v / 15

groen rose

Doorcontrol-1500

aansluitschema

stuurstroom

RvD 13-10-2008.



26

25

24

0v 23 NO

DOWN 24v 22 com Vermogensrelaisuitgang

21 NC

0v 20

19 GR

UP

24v 18 N

voeding 230v

17 L

24v 16

STEP / STORE 15

14

13

12

11

0v 10

9

8

7

6 GR

24v 5 W

0v 4 V

motor 3x230v

3 U

in 12v 0v A B 0v 0v 2

27. 28. 29. 30. 31. 32.

1

Doorcontrol-1500

aansluitschema

hoofdstroom
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